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Bestillings vejledning.: 
 
Find den rigtige bil/model i kataloget, husk at checke årgang og type og læs evt. noter. 
 
Monterings vejledning.: 
 
Inden monteringen af Ventura sænkningssæt påbegyndes foreslås det at måle afstanden 
fra navmidte til skærmkant for og bag. Skriv målene i dataskemaet. 
Inden de gamle fjedre tages ud, bemærk hvordan de sidder og hvordan de ser ud,  
sammenlign med sænkningsfjedrene og monter sænknings fjedre (HA bag og VA for) 
Efter monteringen og en kort køretur, kan målet fra navmidte til skærmkant checkes og  
noteres i skemaet, for kontrol af sænkningen. 
Bemærk at den angivet sænkning kan varierer ca. 5 mm. afhængeligt af bilens kondition. 
 
Reklamations behandling.: 
 
Eventuel reklamation skal forhånds godkendes af JN AutoParts A/S og ”Indstaleringsdata” 
skemaet skal være udfyldt 
 

Indstaleringsdata: 
 

Dato……....:______________  Ventura No.:_________ 
Bilmærke...:______________ 
Model…….:______________ 
Type No….:______________ 
Motor type:______________ 
Årgang…..:______________ 
OE. Vogn højde  For H.:_________ Bag H.:_________ 
når vognen står på gulvet. For V.:_________ Bag V.:_________ 
Målt fra navmidte til underkant af skærmbue. Ubelastet. 
Vogn højde, med sænkningssæt. For H.:_________ Bag H.:_________ 
når vognen står på gulvet. For V.:_________ Bag V.:_________ 
Målt fra navmidte til underkant af skærmbue. Ubelastet. 
Sænkning   For H.:_________ Bag H.:_________ 

 For V.:_________ Bag V.:_________ 
Dæk / fælg kombination..: 
 


